Maitrise d’Ouvrage : Commune de BOISSY-AUX-CAILLES — Place de la Mairie - 77760 BOISSY-AUX-CAILLES

Seine-et-Marne
Boissy-aux-Cailles

EGLISE SAINT-MARTIN

Restauration Générale

CARNET DE PLANS

OCTOBRE 2021

Maitrise d’ceuvre :

Michel TRUBERT - ACMH - 2 rue de Fleury - 77300 FONTAINEBLEAU

ECP - Economiste - 28 rue Franciade - 41000 BLOIS

GT2i— Bureau d’étude fluides — 26 rue des Chataigniers — 45240 MARCILY-EN-VILLETTE



Plans de ’état existant :

- Plan de localisation

- Plan au sol

- Plan des charpentes

- Plan des toitures

- Elévations Est et Ouest

- Elévation Nord

- Elévation Sud

- Coupe longitudinale

- Coupe transversale sur la nef

- Coupes transversales sur le cheeur
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Plan de localisation
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Restauration générale

ETAT D ES LI EUX O]

PLANS DE LOCALISATION

10/2021

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr
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LEGENDE:

= Humidité et
remontées capillaires

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Restauration générale
ETAT D E S LI EUX 02
PLAN AU SOL

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Restauration générale

o . ETAT D E S LI E U X 03
Sk Soomaten o por o | PLAN DES CHARPENTES
bois 10/2021 Echelle 1/100

“._ Mouvement de charpente
T4 Bois altérés ou rinés

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

Poutres intermédiaires Poutre intermédiaire _— Sablieres disparues
Chevronnage sapin T~ disparues conservée Arases désorganisées _ — Chevronnage chéne

N

AL YL U U U Y AL, Y Y Y Y AL L Y A U UL L Y Y LU Y U A U A
silialﬁulinuilililiuiiinuuﬁniiﬁluniluﬁanhnaﬁuﬂinhiﬂuumﬂuu|i
1

m P m o] P o |

i
% A% G 22 227222222 22 2222272227224/ 2222, 2 7227222224224 7 7222 P2 2242 2 27 ]
@ o i o ) [ il
i 222422 2222227722 7
.

e I 0 A

N\

N\

N

4
V)
7
i
A
_
7
2
7
v
o
2
2
7
7
7
2
7
_

N\

N

A\

AN\

Dévers de I'enrayure
vers le Sud

A\

i

&
5

A\

7

%

L
i

g, |

jLasy
1 Ty, T
TR .%. i

b ,
ﬁ o i
1

1 1
B w8 Oy O O s O )

]

1

|
318 s 0 !
2222722222222 24 2 2 7

0,53 [, 0] )
2722 22222 2227 22 20 ///',”/////,-/ ///" ,%Eé///}’ 72222/

~——— Renforcement
métallique (sabot) en

- Poutre intermédiaire b pied de charpente

conservée

~——— Chevronnage sapin

~ Baies murées

Charpente sapin — ' —— Noue fuyarde ) " Noue fuyarde

H B Lo

AN

Poutres et plancher —— 2 z
(combles) disparus -

~

~=  Baies murées

. . . . 0 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.
Nota : Dessin de principe (représentation schematique) N m




Couverture vétuste

Couverture vétuste
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Restauration générale
ETAT D E S L1 E U X 04

PLAN DES COUVERTURES

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

Couverture vétuste

Collecte partielle des ——

eaux pluviales

—— Noue fuyarde

~—— Noue fuyarde

—— Couverture remaniée (abaissemeint
et recouvrement des rampants
magonnés)

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.




Chevron de rive
enduit au ciment

Croixdégradée ——

Dispositions antérieures ———— | i
avec rampants !
magonnés

Couverture vétuste
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Couverture vétuste

" Portail moderne lessivé et traices de
restaurations antérieures

Paratonnerre
descente unique

Linteau consolidé par
armature métallique

Baies abat-sons murées

en partie basse

_——— Rocher affleurant

Croix dégradée ——

Dispositions antérieures ———— |

avec rampants
magonnés

Linteau consolidé par
armature métallique

r-—-1 r-—-1

Couverture vétuste f

'
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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

ETAT D ES LI EUX

10/2021

ELEVATIONS OUEST & EST
Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

LEGENDE:

Fissures, Iézardes

7

Enduits altérés par humidité et
rejaillissements
Ragréages

/7

Enduits et/ou rejointoiements
ciment

Mousses, lichens, végétation

Couverture vétuste

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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eEtTAT pEes Lieux Q06
Dispositions antérieures — / ELEVAT'ON NORD
avec rampants Yy N
magonnés 7 10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU

 Baies murées Tél. 01 64 22 32 04 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

et oculus

LEGENDE:

%/ Enduits altérés par humidité et

rejaillissements

7777, Ragréages

3 Enduits et/ou rejointoiements

f ciment
Baies abat-sons murées
en partie basse
7
/ ¥
4
Couverture vétuste
__——— Traces d'un porche
en appentis
: : | i f —— Vestiges supposés
| | ! | | de la demi-travée
| | ‘ : supprimée en 1895
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Décaissé important des terres : —
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niveau de sol bas avere Nota : Dessin de principe (représentation schematique) - m
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ETAT DEsS Lieux Q7
DiS|c>osiﬁg\r;(sa S?éi!'ﬁiﬁi — \ ELEVATION SUD
magonnés 10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

_— Baies murées
et oculus

LEGENDE:

TT—— Fissures, lézardes

— Linteau consolidé par .
armature métallique %////4 Enduits altérés par humidité et
rejaillissements

777 Ragréages

Enduits et/ou rejointoiements
ciment

Mousses, lichens, végétation

Baies abat-sons murées
en partie basse

//

Couverture vétuste

Collecte partielle des —
eaux pluviales

Couverture vétuste

Vestiges d'enduits —
anciens et groffiti

Vestiges de la demi-travée —
supprimée en 1895

_——— Emprise supposée de
la sacristie disparue

7 — Niveau de sol
ancien avéré
£ ol - ]
ST
o 0 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

Rochers affleurants

Nota : Dessin de principe (représentation schématique) el



Cours de sabliére —
ruiné

— Affaissement de I'arc
triomphal

—— Empochement des

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Restauration générale

ETAT D ES LI EUX 08
COUPE LONGITUDINALE
10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

LEGENDE:

~—p= Humidité et remontées capillaires

7 Enduits altérés par humidité

Enduits et/ou rejointoiements
ciment

Mousses, lichens, végétation
Consolidation moderne par moise
apres rupture ou fragilisation des

poingons et faux-entraits

~____» Affaissement

— Amélioration moderne
poutres intermédiaires du contreventement
disparues longitudinal

— Plafond abaissé dans
les années 1950

Bas-lambris ——|| |

lacunaire

Bas-lambris altéré par —
humidité et attaque
fongique

Bas-lambris remanié avec —]
abaissement des sols
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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Moises sapin modernes pour

renforcement des poingcons
fragilisés

Affaissement de I'arc
triomphal et claveau
descendu

Présomption —

d'altération des
sablieres

Ecartement du mur
Nord au droit I'arc
friomphal

Dispositions supposées

T\
Y

1

i

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

—— Potelet : vestige supposé de

dispositions antérieures dee
couvrement
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ETAT D E S LI EUX 09
COUPE TRANSVERSALE SUR LA NEF

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

LEGENDE:
~~—p Humidité et remontées capillaires

7/ Enduits altérés par humidité

Enduits et/ou rejointoiements
ciment

Mousses, lichens, végétation
Consolidation moderne par moise
apres rupture ou fragilisation des

poingons et faux-entraits

C Mouvement, affaissement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.




Moises sapin moderines pour
renforcement des poincons

fragilisés

Arases -
désorganisées

Cours de sabliere —
disparu

Dispositions antérieures —————

avec rampants
magonnés

Poutres et plancher
(combles) disparus
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

Moises sapin modermes pour
renforcement des poincons
fragilisés

Emplacementdu —

maitre-autel disparu

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Restauration générale

ETAT D E S LI EUX ]O
COUPES TRANSVERSALES SUR LE CHOEUR

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

LEGENDE:
~—= Humidité et remontées capillaires

7 Enduits altérés par humidité

Enduits et/ou rejointoiements
ciment

—— Fissures, lézardes

Mousses, lichens, végétation

Z
v

Z
Y

——— Concentration des eaux
pluviales : "effet cuvette"

2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.




Plans de l’état projeté :

Plans généraux :

- Plan de phasage

- Plan des installations de chantier
- Plan au sol

- Coupe longitudinale

- Elévation Nord

- Elévation Sud

- Plan des installations électriques
- Nomenclature des vitraux

Plans de la Phase A (Tranche ferme) :

- Plans de niveaux du clocher et plans des échafaudages
- Elévations Nord et Est du clocher

- Elévations Sud et Ouest du clocher

- Coupe sur le clocher

- Détail des abat-sons

Plans de la phase B (Tranche optionnelle1) :
- Plan au sol du choeur
- Elévations du choeur
- Coupes sur le choeur

Plans de la phase C (Tranche optionnelle 2) :
- Plan au sol de la nef

- Plan de charpente de la nef

- Elévations Nord et Sud de la nef

- Elévations Ouest

- Coupes sur la nef

- Détail du portail Nord

Plans de la phase D (Tranche optionnelle 3) :
- Plan intérieur du choeur
- Coupes sur le choeur

Plans de la phase E (Tranche optionnelle 4) :
- Plan intérieur de la nef

- Coupes sur la nef

- Détail des estrades




LEGENDE: 77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

Enjeu | - Restauration du clos &

couvert et assainissement DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Il Phose A - Clocher E-T AT P R O J E T E 'I _ O 'I
- Phase B - Choeur y compris arc triomphal

Documents généraux
PLAN DE PHASAGE

B Phase C - Nef

Enjeu Il - Restauration des intérieurs

10/2021 Echelle 1/100
[ Phase D - Choeur et clocher Michel TRUBERTACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Il Phose E - Nef et chapelle Sud Tél. 01 64 223204 - Email: trubert. m@wanadoo.fr
Enjeu | - Restauration du clos & couvert et assainissement Enjeu Il - Restauration des intérieurs

0 -1 2 3 4 5 6 7 8 9  10m.

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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Base vie Solution B :

- 1 réfectoire

- 1 vestiaure H ?)
- 1 vestiaire F

- 1 sanitaire H
- 1 sanitaire F

Zone de stockage

~

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

~— Clotures de chantier

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T p R O J E T E

Documents généraux ]—02
PLAN AU SOL & ABORDS

06/2020 Echelle 1/500

Michel TRUBERT ACMH 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

e
Zone de stockage
Base vie Solution A :
- 1 réfectoire
- 1 vestiaure H
- 1 vestiaire F . -

- 1 sanitaire H ’
- 1 sanitaire F - . \]e“'lf
- oV

- =

(barrieres Héras)
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Revers pavé (jointoiement et
surface des pavés adaptés au

Evocation de la
demi-fravée supprimée
en 1895

Abaissement du seuil et
récupération des eaux
(dalles pierre percées)

Création d'un accés PMR en

béton désactivé

Stabilisé

Revers pavé

Revers pavé penté

Caniveau pavé avec fil ——
d'eau drainé

droit de la rampe)

Revers pavé penté

PSE : estrades chauffantes
au droit des bancs

Traitement du seuil
(béton désactivé)

Reprises ponctuelles de tomettes,

nettoyage et rejoinfoiement général,

traitement de finition

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Documents générauvx ]_03
PLAN AU SOL & ABORDS

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 32 04 - Email: tfrubert.m@wanadoo.fr

Reprofilage du talus

Estrade neuve pour
plateforme d'autel
PSE : estrade chauffante

Remplacements ponctuels de pierre,
nettoyage et rejointoiement générall,
création d'un joint de ventilation
périphérique
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Stabilisé

Reprise des résequx EP ———

Salle basse clocher

HS.V. 7.5m
Surface 11 m?

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

ABSIDE

HS.V. :69m
Suface  :19m?

Talus enherbé

— Percement du mur pour
évacuation des eaux
pluviales

— Reprofilage du talus




Restauration des décors —

Jivant résultats des sondages

Créationd'une ———

banquette pour
évocation du niveau
de sol ancien

Bas-lambris : restauration et —

compléments y compris
repose sur cale inerte avec
lame d'air

Mise aux normes du
paratonnerre

Restitution des
surmonts en pierre

Réouverture des baies
et grillage anti-volatiles

[

Quverture des lbaies
abat-sons y compris
compléments
d'abat-sons

— Amélioration du
contreventement longitudinal
par cébles tendus

Restitution des
poutres
intermédiaires
disparues

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

E T A T PROJETE‘|_04

Documents généraux
COUPE LONGITUDINALE

06/2020 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

]

Détail des confortations
par feuillards métalliques

Détail de mise en
oeuvre du plafond
(échelle 1/20°)

Suppression des
consolidations par moises
sapin et confortements

’DHDDDUDUD O T L O L o
1 0 | ‘
ot / et - ! m— Restitution du plafond
dans ses dispositions
' | i initiales avec clausoirs
0 = B/ m 5] 0 ® B
= D / .
) ’ —— Nef : piochement des
® enduits ciment en
totalité puis réfection
d'enduits la chaux
e Y
LT LT LT 7 LT 2 2 =7 LT
T v
— Abaissement du seuil
et création d'une
B RN N I R Y A rampe PMR
i: ,,,,J;] iiiiiiiiiii
N : J B kel
| T i ar
| - SR
Nota : Dessin de principe (représentation schématique) (:_:_? ! 2 3 ! > 6 7 ; ) Lom




~——— Mise aux normes du
paratonnerre

. Restitution des
rampants magonnés

Réouverture des baies
et grillage anti-volatiles

— Restauration de
I'ensemble des
parements

Restauration et
création de
vitraux

Réfection complete de la
couverture tuiles plates

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

E T A T PROJETE]_O5

Documents généraux

10/2021

ELEVATION NORD
Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

m

i

———— Couvertine métallique
de protection

———— Evocation des

archivoltes disparues
par restitution (bétoni)

_——— Réouverture du portail
et réfection des portes

_——— Niveaux de sols
extérieurs reprofilés

Nota

: Dessin de principe (représentation schématique)

10 m.




Conservationet —

restauration des
vestiges d'enduits
anciens et graffiti

Niveaux de sols ——
extérieurs reprofilés pour
évacuation des eaux

Restauration et
création de
vitraux

Réfection compléte de la
couverture tuiles plates y compris
systéme de collecte des EP

]

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

E T A T PROJETE'I_Oé

Documents généraux
_——— Restitution des ELEVAT|ON S U D

rampants maconnés | 10/2021 Echelle 1/100

~—— Mise aux normes du
paratonnerre

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

— Réouverture des baies
et grillage anti-volatiles

—- Restauration de
I'ensemble des
parements

— Réfection compléte de la
couverture tuiles plates

— Réfection de la corniche

Py J
——— Restauration et
création de

L y, vitraux

| Porte menuisée
I TH neuve

~__—— Niveaux de sols extérieurs
= reprofilés suivant niveaux
anciens et aménagemenit du
muret pour évacuation des eaux

0 =1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.




BET TECH. FLUIDES / ELEC. : LEGENDE ELECTRIQUE LEGENDE ELECTRIQUE : 77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

GI. {’ DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
v Typel projecteur LED ® Prises de courant ET AT P R O J E T B '|_O7
PLAN EL 01 : Documents généraux
N =\ z & Bloc de secours de balisage 9
Rétérences Eternes Type2 Reflecteur étanche LED ] PLAN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ARCHITECTE - PLANDU 02.11.2021: | @  |Type3 Hublot &tanche LED sur détection | \=8/[Y] Alarme incendie TYPE4 10/2021 Echelle 1/100
Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
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E T A T PROJETE‘|08

Documents généraux
NOMENCLATURE DES BAIES ET VITRAUX

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)




77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Phase A - cLocHER 2-0]
PLANS de NIVEAUX

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
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0 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

LEGENDE:

E Echafaudage de pied
: Echafaudage sur toiture

[ Réfection & neuf & l'identique
1 des couvertures

Restitution des rampants
des pignons

ﬁ Réouverture des baies hautes

Travaux
d'accompagnement
sur les arases

Remplacement du —

sous-faftage

DE}DE}DBD\DUBDBD

0 0 O O

Restitutions des dispositions /

disparues (poutre et
plancher des combles)

Sl

Plan de toiture

Vérification du beffroi et ——__|
nettoyage des cloches

Révision des abat-sons et
habillage plomb ‘ ‘ ‘

Réouverture des baies hautes

Plan de charpente

Purge des enduits hydrauliques
intérieurs en totalité

Echafaudages de pied et sur
souvertures avec plancher tous
les deux metres

Création d'un vitrail

Plan du niveau du beffroi

‘\ Harpage de la
tour d'escalier

Option : injections de sol
suivant résultat de
linstrumentation

Restauration des
magonneries :

- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de
toute nature en totalité

- consolirdation intferne
des magonneries

- réfection des enduits

Plan de la salle basse (sable et chaux)

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)



Mise aux normes du
paratonnerre

Restitution des surmonts
/ en pierre

Réouverture des Ibaies
et grillage anti-volatiles

Restauration des magonneries :
- purge des enduits et
jointoiements ciment

purge des enduits de
toute nature en totalité
- consolidation interne des
magonneries

réfection des enduits
(sable et chaux)

Elévation NORD 4

Elévation EST p

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

Restauration de la croix )

Restitution des dispositions
antérieures avec
surmonts en pierre

Mise aux normes
du paratonnerre \

Reprise structurelle ————__ |

du linteau et
restitution de pierre
d'encadrementde

baie

Restauration des magonneries : Z

- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de toute
nature en totalité

- consolirdation interne des;
magonneries

- réfection des enduits (sable
et chaux)

Réfection des couvertures &
/J neuf & l'identique

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Phase A - CLOCHER 2_02
ELEVATIONS NORD & EST

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr
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Mise aux normes du
paratonnerre

Restitution des
/ surmonts en pierre

Réouverture des baies,
abats-sons et grilage
anti-volatiles

Reprise structurelle B

du linteau

Restauration des maconneries :
- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de
toute nature en totalité

- consolirdation interne des
maconneries

- réfection des enduits
(sable et chaux)

Création d'un viti

| T

- 4 Eévation SUD

Restauration de la croix

Restitution des dispositions
antérieures avec
surmonts en pierre

Reprise structurelle
du linteau et
restitution de pierre
d'encadrementde
baie

]

-

\

Réfection des couvertures &
neuf a l'identique

Mise aux normes
/ du paratonnerre
p)

Réouverture des
/ baies abat-sons

Restauration des magonneries :
- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de
toute nature en totalité

- consolirdation interne
des magonneries

- réfection des enduits
(sable et chaux)

A riévation OUEST

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

hase A - cLocHER 2-03
ELEVATIONS SUD & OUEST

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr
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Restitution des dispositions
antérieures avec
rampants magonnés

l 77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

E T A T P R O J E T E
Phase A - CLOCHER
COUPE NORD-SUD

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 32 04 - Email: trubert. n@wanadoo.fr

2-04

Remplacement du sous-faitage ——

Restitutions des dispositions \

N N R N I 1

/.

disparues (poutre et plancher
des combles)

R e B X e YU R U A B

Réouverture des baies
"7 et grillage anti-volatiles

Reprise structurelle <

du linteau et i
restitution de pierre
d'encadrementde

baie

Vérification du beffroi et
nettoyage des cloches N

/I

Salle basse a restaurer
en phase D

\., toute nature en to

\
(enbiowisyos uoypiuseseides) ediouud ep uissaq : DJON

| ——— Remaillage des fissures

Restauration des m
purge des er
jointoiements cime
purge des er

consolirdatio
des magonneries
- réfection des
b (sable et chaux)

Création d'un vitrai

wor



{ Elévation

l

Protection anfi-volatiles
sur cadre chéne

Montant latéral en chéne
formant crémaillere pour porter
les abat-sons

Couverture des abat-sons
en plomb

Planches en chéne
formant abat-sons

Protection plomb de
I'appui sur forme de pente

d'étanchéité

? Bati chéne pour relevé

b

- 4 Coupe

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R

o J E T E
Phase A - CLOCHER (5
DETAIL DES ABAT-SONS
10/2021 Echelle 1/20

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)



~ Réfection des
couvertures a neuf
a lidentique

N

Systéme de collecte
des eaux pluviales

‘ neuf
|

Plan de toiture

Restauration de la charpente

Travaux d'accompaanement avec restitution de dispositions
sur les arases pag anciennes disparues
1
i R ]
; Tirants métalliques pour création
E]I o R R e E R R R R R R R de contreventement dans la
} chambre des arbalétriers et le
[
3 plan de la toiture
I
[65] o
IO
B
ol (B4
|
g
@
2 e &
I 5 i — S O B 0 =t} q/>// Vérification et provision pour
;’ \& G 0 p3 / remplacement des renforcements
i } o - - métalliques (sabot) en pied de
S L " charpente
0.0 o
Dépose des éléments sapin
Plan de charpente pour remplacement en chéne
Option : Tirant pour consolidation Création de vitrail LEGENDE:
structurelle de l'arc suivant résultats
Instrumentation de linstrumentation )
de la fissure pour Restauration des ébrasements avec Tirant pour consolidation : Echafaudage de pied
suivi adaptation de profondeurs de structurelle de l'arc
I'ancien passage Nord .
Réfection d'une porte en chéne D Echafaudage sur foiture

/— Reprofilage du talus

——————— Limite de la phase

Restauration des vitraux

Restauration des maconneries :
- purge des enduits et
jointoiements ciment /
- purge des enduits de toute /
nature en totalité

- consolidation interne des

magonneries

"~ [éfection des enduits (sable 77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

\ | et chaux)
7 N v i DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Percement du mur et buse

SEL\J/ES;?cuoﬁondeseoux P hase B - CHOEUR 3—0]
PLANS DE NIVEAUX

10/2021 Echelle 1/100

Escalier : nettoyage et Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
restauration du mur d'échiffre Tél. 01 64 22 32 04 - Email: trubert.m@wanadoo.fr

Reprofilage du pallier pour
évacuation des eaux

Reprofilage du talus

Restauration de la 0 =1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.
grille du cimetiére mw — — — — —

Plan au sol Nota : Dessin de principe (représentation schématique)



Réfection des couvertures ¢
neuf & l'identique

Restauration des vitraux |

Restauration des magonneries = —
- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de

toute nature en totalité

- consolidation interne des
magonneries

- réfection des enduits

(sable et chaux) A

L

| —

| _—

.

Réfection complete de la
couverture tuiles plates

Réfection de la corniche

Restauration des magonneries :

- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de toute
nature en totalité

- consolidation interne des
magonneries

- réfection des enduits (sable
et chaux)

Restauration de
vitraux

Porte menuisée
neuve

Escalier : nettoyage et
restauration du mur d'échiffre

Niveaux de sols extérieurs
reprofilés suivant niveaux
anciens et aménagement du
muret pour évacuation des eaux

Reprofilage du talus

A Flévation NORD

lévation SUD , . |
Tirant pour consolidation

Création de vitrail structurelle de I'arc

Restauration des ébrasements avec
adaptation de profondeurs de
l'ancien passage Nord

Réfection d'une porte en chéne

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Phase B - CHOEUR 3-02

ELEVATIONS

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 6422 3204 - Email: frubert.m@wanadoo.fr

Réfection compléte de la
couverture tuiles plates

Réfection de la corniche

Restauration des magonneries :

- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de toute
nature en totalité

- consolidation interne des
magonneries

- réfection des enduits (sable
et chaux)

| —— Restauration de
vitraux

— Niveaux de sols extérieurs
reprofilés suivant niveaux
anciens et revers pavé penté
pour évacuation des eaux

A FElévation EST

10 m.




Amélioration du
contreventement longitudinal
par cables tendus

Restauration de la charpente :
- conservation maximale des
bois

- suppression des éléments
sapin

- restitution de dispositions
anciennes

Travaux d'accompagnement
sur les arases et restauration
de la corniche

pooopoooEmo

e ==

Restauration intérieure —

en phase D

Restauration de
vitraux \

Forooroouooooe

A Coupe longitudinale

Restauration de la charpente :
- conservation maximale des bois
- suppression des éléments sapin
- restitution de dispositions anciennes
(poingons)

Foroooordg

Travaux
d'accompagne

Restauration de la charpente :
- conservation maximale des bois
- suppression des éléments sapin

- restitution de dispositions anciennes

(poingons)

les arases et restaurati
de la corniche

Travaux ——_
d'accompagnément
sur les arases et
restauration de la
corniche

Restauration de
vitraux

Création de vitrail

Restauration intérieure ——_|
en phase D
A Coupe transversale sur le tfransept
0 1 2 3 4 5 6 7 8
| B B} I I I I

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

Restauration de
vitraux

Restauration intérieure
en phase D

10 m.

—

Percement du mur et buse
pour évacuation des eaux
pluviales

Restauration de la

grille du cimetiere

Reprofilage du pallier pour
évacuation des eaux

Escalier : nettoyage et
restauration du mur d'échiffre

A Coupe transversale sur le choeur

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

E T A T P R O J E T E
Phase B - CHOEUR
COUPES

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 32 04 - Email: frubert.m@wanadoo.fr




Revers pavé :

évocation de la
demi-fravée supprimée
en 1895

EP

Portail Nord :

béton et couvertine cuivre
- portail menuisé neuf &
l'identique

Abaissement clu seuil et

récupération des eaux
(dalles pierre percées)
Portail occidental
menuisé neuf &
l'identique

<
/ | =
Création d'une voie d'accés

PMR en béton désactivé
(gros agrégats de gres)

Restauration de la

grille du cimetiere \

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Phase C - NEF 4-0]

PLAN AU SOL

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEA U
Tél. 01 64 22 3204 - Email: trubert.m@wanadoo.fr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

Création de vitraux

Traitement du seuil

Reprofilage du talus
(béton désactivé)

Revers pavé penté

Caniveau pavé avec fil
d'eau drainé

Restauration des magonneries :

- purge des enduits et jointoiements
ciment

- purge des enduits de toute nature
en totalité ou en recherche suivant cas
- consolidation interne dles
magonneries

- réfection des enduits (sable et
chaux)

EP

Restauration des
barreaudages

Reprise des réseaux EP

Harpage de
la chapelle

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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Travaux d'accompagnennent
sur les arases

LEGENDE:

D Echafaudage de pied
D Echafaudage sur foiture

———— Limite de la phase

Restauration de la charpente
avec restitution de dispositions
angciennes disparues (poutres
intermédiaires, poingons)

Tirants métalliques pour création de
contreventement dans lar chambre

des arbalétriers et le plan de la toiture

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

E T A T P R O J E T E
NEF 400

P h a s e C -
10/2021 Echelle 1/100

PLANS DE NIVEAUX
Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEA U
Tél. 01 64 22 3204 - Email: trubert.m@wanadoo.fr
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Dépose des éléments sapin
pour remplacement en chéne
Dépose des anciens
renforcements (moisages)

Plan de charpente

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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Réfection des couvertures ¢
neuf & ldentique

Plan de toiture



Création de

vitraux

Réfection compléete de la
couverture tuiles plates

| ———— Couvertine de
protection en cuivre

| ———— Evocation des

Restauration des maconneries : —|
- purge des enduits et
jointoiements ciment

- purge des enduits de
toute nature en fotalité

- consolidation interne des
magonneries

- réfection des enduits

(sable et chaux) i

archivoltes disparues
par restitution (béton)

||_————— Réouverture du portail
et réfection des portes

| — Niveaux de sols

extérieurs reprofilés

|
4l Elévation NORD

Création de
vitraux

Réfection complete de la
couverture tuiles plates y compris
systéme de collecte des EP

Conservation et
restauration des \

vestiges d'enduits

anciens et graoffiti

Niveaux de sols ———_|
extérieurs reprofilés pour
évacuation des eaux

| ——— Harpage de
la chapelle

Restauration du vitrail
et du barreaudage

J\r Restauration des magconneries :
- purge des enduits et

A Elévation SUD

KTA

jointoiements ciment

- purge des enduits de toute
nature en recherche

- consolidation interne des
magonneries

- réfection et consolidation
des enduits (sable et chaux)

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

.DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Phase Cc - NEF 403

ELEVATIONS NORD & SUD

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 32 04 - Email: frubert.m@wanadoo.fr
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)



77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T E

Phase Cc - NEF 4-04

ELEVATION QUEST

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 32 04 - Email: trubert. m@wanadoo.fr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

Chevron de rive
neuf et habillage
en ardoises

\—\—r—\—r—\—r

[ ——————— Créationde
vitraux

\ Restauration des maconneries :

<z - purge des enduits et jointoiements
- ciment
- purge des enduits de toute nature
/ en totalité ou en recherche suivant cas
- consolidation interne des
magonneries

| e R— - réfection et consolidation des
enduits (sable et chaux)

scidental menuisé
f & lames croisées . L . . . .
Nota : Dessin de principe (représentation schématique)




Amélioration du Restauration de la charpente Dépose des éléments sapin

contreventement longitudinal avec restitution de dispositions pour remplacement en chéne
par cables tendus anciennes disparues (poutres Suppression des
________ intermédiaires, poingons) consolidations par moises

sapin et confortements

forrooorooo/goroooooooooot O O

| _— Restitution du plafond

] dans ses dispositions
initiales avec clausoirs

| _—— Nef: piochement des
enduits ciment en
totalité puis réfection
d'enduits la chaux

(phase A)
M

T T L7 7 T LT /— Restauration intérieure
prévue en phase E
3 | Abaissement du seuil
| i et création d'un
: | accés PMR
‘,‘ = ‘\
[
|

1

Potelet vestige d'un
ancien couvrement -
4 conserver

A Coupe longitudinale

Dépose des éléments sapin
pour remplacement en chéne
Suppression des
consolidations par moises
sapin et confortements

Restauration de la charpente
avec restitution de dispositions
anciennes disparues (poutres
infermédiaires, poingons)

Restitution du plafond
dans ses dispositions
initiales avec clausoirs

Potelet vestige d'un
ancien couvrement -
a conserver

Platine du tirant pour
consolidation structurelle de I'arc
(mise en place en phase B)

Restauration intérieure
prévue en phase E

Revers pavé et lit de pose
Portail Nord :

- évocation des archi
disparues par maconner
béton et couvertine cuivre
- portail menuisé neuf &
l'identique

Caniveau pavé avec fil d'eau

Drain & faible profondeur
(80cm) sur fond de forme

Réseau EP enterré & créer

A Coupe transversale sur la chapelle

77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN

””” A=F = DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
E T A T P R O J E T BE

Phase ¢ - NEF 4-05

COUPES

10/2021 Echelle 1/100

Michel TRUBERT ACMH - 2, rue de Fleury 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 22 32 04 - Email: trubert. m@wanadoo.fr

0 (-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.
|

Nota : Dessin de principe (représentation schématique)



77 - BOISSY-AUX-CAILLES - EGLISE SAINT-MARTIN
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~—— Prévoir licisonnement au
mur gouttereau pour limiter
charge sur piliers existants

Référence : Chateau d'Harcourt - Puits - B.Decaris ACMH Détail des moulurations
des archivoltes & restituer
(échelle 1/20e) — Couvertine cuivre prépatiné
saillante

Restitution des archivoltes
en béton coulé en place
(absence de joints
recherchée), finition de
surface bouchardée

o Portail neuf &
lames croisées

|
|
1l
|

Elévation extérieure Elévation intérieure Coupe

Nota : Dessin de principe (représentation schématique et supposée
de I'ébrasement du portail Nord avant dépose des magonneries)



Création d'un placard pour
tableau électrique et
adaptation de l'ancien
passage Nord

Instrumentation de
la fissure pour suivi
(phase A)

EP
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)
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Restauration des des de
piles et création d'une
banquette pour évocation
des niveaux anciens

Estrade neuve pour
plateforme d'autel

Tirant pour consolidation
structurelle de I'arc
(phase B)

Option : Tirant pour
consolidation
structurelle de l'arc
suivant résultats de
l'instrumentation

Restauration des
bas-lambris

Remplacements
ponctuels de pierre,
nettoyage et
rejointoiement
général,

création d'un joint de
ventilation

périphérique

EP

Restauration du —— |
meuble & banniéres

Porte menuisée — |
neuve

Restauration des voutes :

- consolidation des magonneries

- purge et réfection des enduits alté
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas de
dégagement des décors)

Restauration des bas-lambris et repose
avec lame d'air

Restauration Iégere de la statuaire

Reprises ponctuelles de tomettes,
nettoyage et rejointfoiement général,
traitement de finition

Restauration des parements :

- purge des enduits et réfection
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas d
dégagement des décors XIXéme)

Restauration de la grille



Restauration des voutes :

- consolidation des maconneries

- purge et réfection des enduits altérés
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas de
dégagement des décors)

Bas-lambris : restauration et
compléments y compris —i

repose sur cale inerte avec
lame d'air

Création d'une banquette pour
évocation du niveau de sol
ancien et restauration des dés
en pierre

R

Restauration de la grille

Restauration des voutes :

- consolidation des maconneries

- purge et réfection des enduits altérés
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas de
dégagement des décors)

Restauration des parements :

- purge des enduits et réfection
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas de
dégagement des décors XIXéme)

Bas-lambris : restauration et
compléments y compris
repose sur cale inerte avec
lame d'air

Création d'une banquette pour
évocation du niveau de sol
ancien et restauration des des
en pierre

Remplacements; ponctuels de pierre, —|

N T R DUUDEIUUDHJJJ
/] | [
o 0
o = = (|
=
B
[-] =1
| ———— Resfauration des parements :
- purge des enduits et réfection
suivant décors en place
- badigeon d'harmonisation (pas de
dégagement des décors XIXéme)
/
o/

>#\\F'—\\

| — Estrade neuve pour
plateforme d'autel

Fororoooog

H

4 Coupe longitudinale

nettoyage et rejointoiement général,
création d'un joint de ventilation
périphérique

Restauration de la grille

Estrade neuve pour
plateforme d'autel

Restauration du
meuble & banniéres

A Coupe transversale sur le fransept

Porte menuisée

neuve
Remplacements ponctuels de pierre,
nettoyage et rejointoiement général,
création d'un joint de ventilation
périphérique

|
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Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

Restauration des voutes :

- consolidation des maconneries

- purge et réfection des enduits altérés
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas de
dégagement des décors)

Restauration des parements :

- purge des enduits et réfection
suivant décors en place

- badigeon d'harmonisation (pas cle
dégagement des décors XIXéme)

/ Bas-lambiris : restauration et
compléments y compris
repose sur cale inerte avec
lame d'air
Reprises ponctuelles de tomettes,
nettoyage et rejointoiement général,
fraitement de finition

o
J

J,_,_,_.—'—FLD/

A Coupe transversale sur le choeur



Nota : Dessin de principe (représentation schématique)

KA

PSE : estrades chauffantes

Restauration des fonts baptismaiux au droit des bancs

Restauration des parements :

- purge des enduits en totalité
(phase A)

- badigeon d'harmonisation

EP
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PLAN AU SOL
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Remplacements ponctuels de pierre,
nettoyage et rejointoiement général,
création d'un joint de ventilation
périphérique

EP

Restauration Iégére de la statuaire \

et du chemin de croix \

Restauration des tableaux

J

7
1

Eoinnd

\

Restauration du confessionnal /

\ /
T— \ /
\ 7

Reprises ponctuelles de tomettes,
nettoyage et rejointoiement général,
fraitement de finition

Restauration de l'autel et son /

emmarchement bois

I~ Restauration de la grille

EJ Restauration des parements :

- purge des enduits et réfection
suivant décors en place:

- dégagement et restauration des
décors XVleme (colonnes)

Restauration des voutes :

- consolidation des magoonneries

- purge et réfection des enduits altérés
suivant décors en place

- dégagement et restauration des décors
XVleme (voutains, nervures)



Restauration des parements :
- purge des enduits en totalité (pha
- badigeon d'harmonisation

Platine du tirant pour
consolidation structurelle de I'arc
(mise en place en phase B)

Restauration des voutes :

- consolidation des magonneries

- purge et réfection des enduits altérés
suivant décors en place

- dégagement et restauration des décors
XVléme (voutains, nervures)

Dispositions supposées

Restauration des parements :
/ - purge des enduits et réfection
suivant décors en place

- dégagement et restauration des
décors XVleme (colonnes)

Restauration de 'autel et son
: emmarchement bois
N.\ | Restauration de la grille

Restauration Iégere de la statuaire
et du chemin de croix
Restauration des tableaux

Option : Tirant pour consolidation
structurelle de I'arc suivant résultats

Restauration de la chaire Reprises ponctuelles de tomettes,
de linstrumentation

nettoyage et rejointfoiement général,
traitement de finition

A Coupe transversale sur la chapelle

I O O O O O
[
|

@3 0 0 0 G|

= | | Potelet vestige d'un

/ ancien couvrement -
A conserver

| Restauration Iégere de la
\Pj 7 statuaire et du chemin de croix
- | 7 7 - . - - . Restauration des tableaux
\s.
/- Restauration du confessionnal
// ’-
Restauration des parements :
- purge des enduits et réfection
suivant décors en place
- badigeon d'harmonisation T T
—
) j———
|
[T AR
Remplacements ponctuels de pierre, <\ Restauration de la chaire Restauration de la grille Reprises ponctuelles de tomettes,

nettoyage et rejointoiement général,
création d'un joint de ventilation
périphérique

nettoyage et rejointoiement général,

Restauration de 'autel et son traitemnent de finition

emmarchement bois

A Coupe longitudinale
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